DATENBLATT

Drahtstiel mit Griffose

ArtNr. 566601
Drahtstiele mit Griffése 55x100 mm GL 1000 mm Gew. M6
innen Drehdraht verzinkt 2.5 mm

Eigenschaften

Technische Daten

Birsten Gesamtlange [GL]

Netto-Gewicht
Artikelbezeichnung ERP

Drehdraht DRM

Osen DRM [DO]
Burstenlange [L]
Birstenende

Gewinde innen DRM [Gl]
Drehdraht Material

Artikelgruppenbezeichnung

1000 mm
0.088 kg

Drahtstiele mit Griffése 55x100
mm GL 1000 mm Gew. M6 innen
Drehdraht verzinkt 2.5 mm

2.5mm
55x100 mm
988 mm
Griffose

M6
verzinkt

Drahtstiele

Bestelldaten
ArtNr
EAN
Umverpackungseinheit
Warennummer
Verpackungseinheit
PEFC

Ursprungsland

Marketing

Anwendende Industrien

Artikelbezeichnung
Marketing

Auf Lager laut Katalog

Katalogseite

Produktbeschreibung kurz

Produktbeschreibung lang

LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

566601
4017359120569
10 Stk./pcs./ud.
96039099

1 Stk./pcs./ud.
Nein

D

Automobilindustrie | Bauindustrie |
Chemieindustrie | Elektrotechnik |
Energiegewinnung | Handwerk |
Heimwerker | Holzbearbeitung |
Kraftwerksbau |
Kunststoffindustrie |
Medizintechnik |
Metallverarbeitende Industrie |
Rohrleitungsbau | Schiffsbau

Drahtstiel mit Griffose

Ja
133

Drahtstiel mit Griffdse, 1000 mm
Lange, Gewinde M6 und
verzinktem Drehdraht

Der Drahtstiel dient der
Verlangerung. Er hat an einem
Ende ein Gewinde und wird so an
die LESSMANN Innenbursten mit
Gewinde angebracht. Am
anderen Ende ist eine Griffose.
Das Biirsten-Zubehor findet in
den meisten Industriesparten
Verwendung.



LESSMANN®

THE GERMAN BRUSH COMPANY

Automobilindustrie | Bauindustrie |
Chemieindustrie | Elektrotechnik |
Energiegewinnung | Handwerk |
Heimwerker | Holzbearbeitung |
Kraftwerksbau |
Kunststoffindustrie |
Medizintechnik |
Metallverarbeitende Industrie |
Rohrleitungsbau | Schiffsbau |
Drahtstiel | Gewinde | Ose

Schlagworte

Beschreibung

Drahtstiele mit Griffose

Drahtstiele mit Griffdése von LESSMANN haben an den
Enden ein Innengewinde und einen Handgriff.




