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Datenblatt
Multi 10 Extension Shutter 592

Jalousien-/Rollladensteuerung mit einem Anschluss eines
KNX Multi 10
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Anwendung

Die Multi IO Extension Shutter 592 fiir Jalousie wurde
speziell fir die Steuerung von Jalousien und Rollladen
entwickelt. Die Doppelrelais werden an nur einen Ausgang
eines KNX Multi 1O 570 oder 580 angeschlossen. Die
Richtungsansteuerung der Relais-Ausgange erfolgt
automatisch durch das KNX Multi 10 mittels einer
definierten Spannungsunterbrechung des Haltestroms.

Die Ausgéange sind elektro-mechanisch gegeneinander
verriegelt, um einen Motorschaden zu verhindern.

Die Multi IO Extension Shutter 592 besitzt eine integrierte
Sicherung zum Schutz hochwertiger Betriebsmittel.

Technische Daten

Elektrische Sicherheit C

=  Schutzart (nach EN 60529): IP20

CE-Kennzeichnung geman

Umweltbedingungen
» Umgebungstemperatur im Betrieb: - 5 ... + 45 °C
= Lagertemperatur: - 25 ... + 70 °C
= Rel. Feuchte (nicht kondens.): 5 ... 93 %

Mechanische Daten
= Gehause: Kunststoff (PC)
= DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
= Gewicht:ca. 50 g

Bedien- und Anzeigeelemente
= LEDs (griin) zur Richtungsanzeige
= Feinsicherung 5x20 mm, 6 A

Anschllsse
= Schraubklemme (2 polig) 24 V= Eingang
= Schraubklemme (3 polig) 230 V~ Ausgang
= Leitungsquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm?

Ausgang
= Sicherung max. 6 A
= Relais Typ: 250 V~/6 A
Je nach Lasttyp (kapazitiv oder induktiv) kann die
Schaltleistung signifikant reduziert sein.

Eingénge

= Eingangsspannung (Signal) 24 V=
= Max. Eingangsstrom < 25 mA

Montage und Verdrahtung

= Das Gerét kann fiir feste Installation in trockenen
Innenrdumen oder zum Einbau in Stromverteilern
auf Hutschienen verwendet werden.
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A WARNUNG

= Das Gerat darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft
installiert und in Betrieb genommen werden.

= Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften
sind zu beachten.

= Das Gerat darf nicht gedffnet werden.

= Beider Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen
sind die einschlagigen Richtlinien, Vorschriften und
Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten.

= Dieses Gerat ist dauerhaft angeschlossen, daher muss eine
leicht zugangliche Trennvorrichtung auBerhalb des Gerates
eingebaut werden.

= Die Leistungsangaben befinden sich auf der Oberseite des
Produktes.
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